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Siemens

Impianto di depurazione Siemens con tecnologia a membrane

Il Settore Industry di Siemens (di-
visione Industry Solutions) ha fornito
un sistema di ulfrafiltrazione con
tecnologic @ membrana (MBR)
per limpianto di depurazione
dei comuni di Santa Margherita
Ligure e Portofino, in provincia di
Genova, gestito dal gruppo Iride
di Genova,

A causa della particolare collo-
cazione del depuratore ligure, a
ridosso del mare e in uno spazio circoscritto, il progetto ha visto la costruzione
dell'impianto all'interno di un bunker sotteraneo in cemento armato.

La fornitura Siemens include il comparto di pretrattamento liquami (griglia-
tura, compattazione e lavaggio dei grigliati, dissabbiatura e disoleatura) e
il sistema a membrane a fibra cava di ulfrafitrazione costituito da 4 celle di
filtrazione MBR. Ogni cella comprende 224 moduli per un totale di circa 900.
In questa configurazione I'impianto sard in grado di frattare una portata mas-
sima dfi 900 m*/h.

Le membrane Siemens sono costituite da fibre cave atte alla filtrazione del
mixed liquor proveniente dal frattamento biologico. L'effuente finale & of-
tenuto per mezzo di una filfrazione “Out - In"; cio significa che il mixed liquor
passa attraverso la superficie esterna delle fibre verso la sezione interna delle
stesse. Durante tale attraversamento i solidi ed i microrganismi sono trattenufi
sulla superficie esterna delle fibre. La parefe delle membrane si comporta
quindi come Una bairrierd (filtro) meccanica, trattenendo solidi, batter e virus.
L'inserimento dell Ié in vasche separate tra loro e disfinte dal com-
parto biologico haiil vantaggio di ibile la pulizia delle st sen-
za doverle estrarre dalle vasche e senza dover procedere al fermo impianto.

L'utilizzo della tecnologia @ membrane MBR garantisce un’elevata qualita
dell'acqua, superiore a quella ottenibile con tecnologie fradizionali, la possi-
bilita di realizzare 'impianto in uno spazio risiretto salvaguardando I'ambiente
circostante, la riduzione drastica dei volumi richiesfi dal processo biologico,
raggiungendo concentrazioni fino a 10 g/l di biomassa in vasea, I'elimina-
Zione delle fasi di sedimentazione finale, oltre a filfrazione e disinfezione. Le
acque cosi depurate sono adatte al lore rivtilizzo, grazie alla bassa torbidita
e all'elevata efficienza di rimozione delle sostanze organiche, dei solidi e dei
microorganismi.
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E-mail: silvia.bassi@siemens.com - Web: www.siemens.com

Helios Technology

Impianto integrato su tetto a falda

Un nuovo traguardo da primato per Helios Technology S.p.A, storica azien-
da leader nella produzione di celle e moduli fotovoltaici, facente parte del
Gruppo Kerself, che ha fornito il pib grande impianto fotovoltaico italiano fo-
talmente integrato su tetto a falda.

Sorge ad Altamura (BA) su iniziativa dell'lndustria Malitoria Mininni, impor-
tante realté nel settore della molitura del grano duro per produzioni di semo-
lat fimacinata, integrale e per paste di alta qudlita, e su intervento di Saem
Energie Alfemative Srl di Alfamura (BA).

Con una potenza no-
minale di 953.70 Kilowatt
picco (KWp) e una po-
tenza erogata di 810,20
KWp l'impianto & entrato
in esercizio lo scorso aprile
per produrre annualmente:
ben 1.142.410 KWh.

Si compone di 4.335 mo-
duli fotovoltaici da 220 Wp
in silicio policristalino ad
alfa efficienza prodotti da

S UAMBIENTE ¢ 4/09

Levissima

La “protezione attiva” di un ghiacciaio

Levissima in collaborazione con I'Universitd degli Studi di Milano ha dato
I'avvio al nuovo esperimento di protezione attiva, per il secondo anno con-
seculivo, sulle distese innevate del ghiaccicio Dosdé Orientale - Gruppo
Piazzi Campo in Valfellina.

L'iniziativa rientra nel pi ampio programma di sostenibilita e di protezione
dellarisorsaidrica che Levissima hainfrapreso dal 2007 in collabarazione con
I'Universita di Milano. Incoraggiati dai risultati oftenuti alla fine di ottobre 2008
con il pimo esperimento che ha permesso di salvare 115 mila it di acqua,
una spedizione dei ricercatori dell'Universita di Milano, alla fine del mese di
giugno, ha avviato le operazion; & stata cosi stesa una parcella di 100 m?
di telo protettive geotessile, chiamato “Ice Protector 500", con I'obiettivo di
ridurre I'ablazione (ovvero la fusione) della porzione di ghiaccio ricoperta
e di sperimentare e guantificare il potere profettivo che il felo esercita sulla
neve e sul ghiaccio sottostanti rispetto alla radiazione solare.

La novita che caratterizza questo secondo esperimento & I'ufilizzo di stru-
menfi copaci di calcolare la “febbre™ del ghiacciaio durante il periodo estivo.
Infatti, sotto il telo, sono stati posizionati tre termistori, speciali termometri dotati
di data logger per la registrazione confinua di dati - uno in superficie, guindi
subito sotfoil telo, uno'a 100 cmed uno a 170 cm di profondita - con I'obiettivo
di monitorare |'andamento della temperatura sotto il telo e nella neve a dif-
ferenti profondita, per quantificare il flusso di calore ed i suoi effetti sulla neve
sottoposta a coperfura durante tutta la durata della stagione di ablazione.

1| geotessiie & un materiale caratterizzato da un peso (asciutio) di 500
grammi al mq, da uno spessore di 3,8 mm e da una forza massima alla frazio-
ne sia longitudinale che trasversale superiore ai 25 kN/m: € un “non tessuto”
composito a 2 strati, agugdliato meccanicamente e caratterizato dal fotto
di agire come stabilizzante termico, nonché di assorbire i raggi UV, impeden-
do a questi ulfimi di raggiungere la neve e il ghiaccio sottostanti. Per anco-
rare il telo geotessile alla superficie del ghiaccidio, sono state utilizzate 30
borse bianche in tessuto naturale (cotone non frattato) riempite con 7-8 kg

— i di frammenti rocciosi; ad ogni borsa,

¥ L. Gppoggicta sulla neve a una distanza
di circa 2 m dal bordo del felo, & sta-
ta legata una fettuccia statica (della
lunghezza di 2 meti) e potenti pinze
smaltate in bianco, per evitare un
eccessivo assorbimento di radiazione
solare incidente.
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Ufficio Stampa - Ketchum

Tel. 02.62411938 - Fax 02.29.011.411
E-mail: maria.caso@ketchum.it - Web: www.ketchum.it

Helios Technology, suddivisi in 289 stinghe da 15 moduli ciascune, collegati a
8inverter da 135 KWp e dispostiin sostituzione della coperfura sul tetto del ca-
pannane per una superficie complessiva di circa 10.000 ma. | moduli utilizzati
sono particolarmente indicati per impianti connessi a rete e sono composti
da 60 celle ad alta efficienza (15,5%). Progettati per operare anche nelle pit
avverse condizioni ambientall e operative, sono garantiti per 25 anni e hanno
una vita media tipica superiore ai 35 anni. Seno testati per avere una resistenza
al'impatto grandine con grani da 28 mm di diametro, ad una velocita di 23
m/s (84 Km/h) e una resistenza ad un carico di vento di 2400 N/m? (circa 200
Km/h). | lavor di progettazione e di installozione sono stafi gesiiti dalio staff
di ingegneri della Saem. coordinato dal direttore tecnico Ing. Sebastiano
Maggi, che hanno messo a punto una soluzione capace di oftenere la mas-
sima Integrazione architettonica con la struttura esistente considerato anche
la tipologia del capannone e la sua posizione rispetto al sole. E' cosi che nel
mese di maggie il contatore ha segnato una produzione di ben 150.200 KWh
nonostante la media mensile stimata sia stata calcolata attomo ai 95.000 KWh,
‘considerati anche i mesi invemali € le situazioni di scarsa insolazione. Con que-
sti numeri il committente potrd coprire il 30% del proprio fabbisogno energeti-
co relativo a tutte le atiivita connesse al settore molitorio ed ammorfizzare in
meno di 10 anni l'investimentio di complessivi 4.370.000 euro grazie al risparmio
in bolletta e alle incentivazioni del Conto Energia per ogni kWh prodotto.
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